
Afin de réaliser des tests, vous mettez en place, un logiciel de capture de trames sur l’une des 

machines du réseau. 

Capture de trames 

 

Cette capture ne présente pas le préambule de la trame Ethernet, pas d’option et de bourrage 

pour le datagramme IP et segment TCP 

Travail à faire 

1  Indiquez les adresses MAC source et destination de la trame capturée. 

2  Donnez en décimal les adresses IP source et destination du datagramme qui a été capturé. 

3 Indiquez la version du datagramme IP 

4 Quelle est la longueur de l’entête IP ? 

5 Quelle est la longueur du segment TCP ? 

6 Quelle information est indiquée dans le champ protocole du datagramme IP ? 

7 Quelle information est indiquée dans le champ type ? 

8 Quels sont les ports source et destination ? 

9 Quelle est la longueur de l’entête de la trame Ethernet ? 



Formats trame Ethernet, datagramme IP et segment TCP 

Format d’une trame Ethernet 

Données FCS
8 octets 6 octets6 octets 4 octets

Trame Ethernet II

2  octets de 46 à 1 500  octets

Préambule + SFD

Adresse destination

Adresse source
Type

 

Structure du datagramme IP (par lignes de 32 bits) 

IHL : Internet Header Length ou longueur d’en-tête, en mots de 32 bits 

FO : Fragment Offset indique si le fragment est suivi d’autres fragments 

1   4 5   8 9       16 17  19 20     24 25      32 

Version IHL TOS (Type Of Service) Longueur du datagramme - TL (Total Length) 

ID (IDentification) FO Déplacement (Offset) 

TTL (Time To Live) Protocole Total de Contrôle (Header Checksum) 

Adresse IP Source 

Adresse IP Destination 

Options IP Éventuelles Bourrage 

Données (de 2 à 65 517o) 

… 

 

 

 

  

 

Segment TCP 


